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Enkelexpander

Diameter	 Borrdiam.	 Min.	 Monterings-	 Effektivt	 Min.	 Draglast		  Tvärlast		  Min.	 Min.	 Åtdragn.
	 mm	 borrdjup 	 djup	 monterings-	 betong-	 Betong	 Betong	 Betong	 Betong	 kantavstånd	 inbördes	 moment
		  mm	 mm	 djup	 tjocklek	 C25/30	 C50/60	 C25/30	 C50/60	 mm	 avstånd	 Nm
				    mm	 mm	 kN	 kN	 kN	 kN		  mm	

M8	 8	 70	 66	 55	 80	 5,1	 5,1	 6,1	 6,9	 83	 165	 23
M10	 10	 90	 84	 70	 100	 8,7	 9,3	 9,0	 11,0	 105	 210	 35
M12	 12	 100	 96	 80	 120	 12,8	 12,8	 11,1	 11,6	 120	 240	 55

Diameter	 Borrdiam.	 Min.	 Monterings-	 Effektivt	 Min. betong-	 Draglast	 Tvärlast	 Min. kant-	 Min. inbördes	 Åtdragn.
	 mm	 borrdjup	 djup mm	 monteringsdjup 	 tjocklek mm	 Btg C20/25	 Btg C20/25	 avstånd vid	 avstånd vid	 moment
		  mm		  mm		  kN	 kN	 draglast mm	 draglast mm	 Nm

M8	 8	 70	 66	 55	 110	 6,1	 5,8	 83	 165	 23
M10	 10	 90	 84	 70	 160	 7,6	 9,2	 105	 210	 35
M12	 12	 100	 96	 80	 160	 11,4	 13,3	 120	 240	 55

Diameter	 Borrdiam.	 Min.	 Monterings-	 Effektivt	 Draglast	 Tvärlast	 Min. kant-	 Min. inbördes	 Åtdragn.
	 mm	 borrdjup	 djup mm	 monteringsdjup 	 Btg C20/25	 Btg C20/25	 avstånd vid	 avstånd vid	 moment
		  mm		  mm	 kN	 kN	 draglast mm	 draglast mm	 Nm

M8	 8	 39	 35	 28	 3,6	 3,6	 80	 140	 23
M8	 8	 59	 55	 48	 5,1	 3,8	 80	 190	 23
M10	 10	 46	 40	 26	 4,5	 5,3	 100	 120	 35
M10	 10	 66	 60	 46	 5,4	 5,4	 100	 190	 35
M12	 12	 84	 80	 63	 7,7	 8,0	 120	 250	 55

Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och 
teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning

K • montage till betong

Användningsområde:
Beskrivning:

	
Material:

Godkännanden:

Typgodkänd enkelexpander för montage av detaljer i betong och natursten.
Enkelexpandern är en s k pinnskruvexpander som har ett rostfritt clips nertill. När muttern dras åt expanderar clipset upp på den konade delen av 
expandern. toppen är försedd med slagnacke för att undvika skador på gängorna vid islagning. Levereras med påskruvad flänsmutter.
Elförzinkad kolstål min 5µm. Rostfritt clips. Hållfasthet 5.8.
Produkten är typgodkänd i Sverige av SITAC och ETA-godkänd för Europa. Mer teknisk infomation kan fås vid förfrågan. Brandklassad enligt tabell nedan.

* Dessa dimensioner är för korta för att uppfylla kravet på standardmonteringsdjup.

Praktisk lastförmåga x 1.2 = Dimensionerande brottlastvärde i säkerhetsklass 2. Tillämpade säkerhetsfaktorer är enligt 
Boverkets Allmänna Råd 1993:1, Typgodkännande av fästdon.

Praktisk lastförmåga standardmonteringsdjup enligt SITAC-godkännande:

Praktisk lastförmåga standardmonteringsdjup enligt Europagodkännande ETA-07/0033:

Praktisk lastförmåga kort monteringsdjup:

Diameter	 Brandteknisk	 Minsta monterings-	 Karaktäristisk
	 klass	 djup mm	 bärförmåga kN

M8	 R 90	 35	 0,5
M8	 R 60	 35	 1,0
M10	 R 60	 40	 1,5
M12	 R 90	 80	 2,0

Brandklass: Monteringsanvisning enkelexpander:
1. Sätt detaljen på plats. Borra ett hål 
enligt anvisningarna i tabellen ovan och 
enligt anvisning på förpackningen.

2. Slå in expandern genom detaljen.

3. Dra åt den med rekommenderat 
åtdragningsmoment. Montaget är klart.

Beteckning	Dimension	 Borr-	 Gäng-	 Håldiam.	 Standard	 Min.	 Max detalj-	 Kort 	 Min.	 Max detalj-	Åtdragn.	 Antal/
		  diameter	 längd	 i detalj	 monterings-	borrdjup	 tjocklek	 monterings-	borrdjup	 tjocklek	 moment	 pkt
		  mm	 mm	 mm	 djup mm	 mm	 mm	 djup mm	 mm	 mm	 Nm

K1108050	 M8x50*	 8	 20	 10	 -	 -	 -	 35	 25	 5	 23	 100
K1108086	 M8/10/86	 8	 50	 10	 66	 55	 10	 35/55	 25/45	 41/21	 23	 50
K1108096	 M8/20/96	 8	 50	 10	 66	 55	 20	 35/55	 25/45	 51/31	 23	 50
K1108106	 M8/30/106	 8	 66	 10	 66	 55	 30	 35/55	 25/45	 61/41	 23	 50
K1110060	 M10x60*	 10	 25	 12	 -	 -	 -	 40	 25	 7/--	 35	 50
K1110075	 M10x75*	 10	 30	 12	 -	 -	 -	 40/60	 25/45	 22/2	 35	 50
K1110104	 M10/7/104	 10	 59	 12	 84	 70	 7	 40/60	 25/45	 51/31	 35	 25
K1110134	 M10/37/134	 10	 89	 12	 84	 70	 37	 40/60	 25/45	 81/61	 35	 25
K1112080	 M12x80*	 12	 34	 14	 -	 -	 -	 60	 45	 5/--	 55	 25
K1112126	 M12/15/126	 12	 70	 14	 96	 80	 15	 60/80	 45/65	 51/31	 55	 25
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Betongskruv
				  
	  		  Rek min		      Max detaljtjocklek
Beteckning	 Dimension	 Borr Ø	 mont. djup	        vid rekommenderat monteringsdjup	 Skalle	 Bits/hylsa	 Antal/pkt
		  mm	 mm	 25	 35	 45	 50	 60	 70					   

K21063030	 6,3x30	 5	 25	 5						      Pan	 T30	 100
K21063040	 6,3x40	 5	 25	 15						      Pan	 T30	 100
K21063050	 6,3x50	 5	 25	 25						      Pan	 T30	 100
K21063060	 6,3x60	 5	 25	 35						      Pan	 T30	 100
K21075042	 7,5x42	 6	 35		  7		  22			   Pan	 T30	 100
M93	 7,5x65*	 6	 35		  30					     Special*	 T30	 100
K21075072	 7,5x72	 6	 35		  37		  42			   Pan	 T30	 100
K21075092	 7,5x92	 6	 35		  57					     Pan	 T30	 100
K23105055	 10,5x55	 8	 45			   10				    Hexagon	 15 mm	 50
K23105075	 10,5x75	 8	 45			   30		  15		  Hexagon	 15 mm	 50
K23105090	 10,5x90	 8	 45			   45		  30		  Hexagon	 15 mm	 25
K23105110	 10,5x110	 8	 45			   65		  50		  Hexagon	 15 mm	 25
K23105130	 10,5x130	 8	 45			   85		  70		  Hexagon	 15 mm	 25
K23125065	 12,5x65	 10	 50				    15			   Hexagon	 17 mm	 50
K23125085	 12,5x85	 10	 50				    35		  15	 Hexagon	 17 mm	 25
K23125100	 12,5x100	 10	 50				    50		  30	 Hexagon	 17 mm	 25
K23125120	 12,5x120	 10	 50				    70		  50	 Hexagon	 17 mm	 25

				  
	  			   Rek min
Beteckning	 Dimension	  Borr Ø	 mont. djup	 Diameter ögla
			   mm	 mm		  mm	 Bits/hylsa	 Antal/pkt	 Användningsområde
		

K28063030	 6,3x30	 5	 25		  6,4	 Montageverktyg	 100

K28063	 Montageverktyg öglebetongskruv 1/4” maskinfäste		  1

			   Betong			  Håldäckselement		 Minsta kant-	 Minsta kant-	 Min.	 Åt-		
Dimension	 Monterings-		  C20/C25			   C60/C75		  avstånd	 avstånd	 inbördes	 dragnings-
mm	 djup	 Draglast		  Tvärlast 	 Draglast*		  Tvärlast* 	 Draglast	 Tvärlast	 avstånd	 moment
		  kN		  kN	 kN		  kN	 mm	 mm	 mm	 Nm

6,3	 25	 0,8		  1,4				    40	 50	 100	 10
7,5	 35	 0,9		  2,1	 0,9		  2,7	 60	 80	 140	 10
7,5	 50	 2,0		  2,1				    60	 80	 140	 10
10,5	 45	 4,0		  3,5				    80	 90	 160	 **
10,5	 60	 5,3		  3,5				    100	 90	 200	 **
12,5	 50	 4,5		  4,3				    100	 100	 200	 **
12,5	 70	 7,5		  4,3				    120	 120	 140	 **

K • montage till betong

Användningsområde: Betongskruven är en enkel och snabb infästning för montage till betong, tegel och hålsten.

Infästning för upphängning av 
ventilationstrummor, rör, sprinkler etc. i 
betong, tegel och natursten.
Verktyg med maskinfäste för enkelt 
montage av öglebetongskruv.

Beskrivning:
	

Material:
Godkännanden:

Skruven är härdad och dras direkt i förborrade hål. Den är helgängad med en ”hilow”-gänga som underlättar montaget. Ökat förankringsdjup medför 
generellt sett ökad lastförmåga. Slagskruvdragare eller mutterdragare rekommenderas för Montage. Vid montage i annat material än betong bör en 
provdragning göras för att få fram en tillämplig praktisk lastförmåga.
Härdat stål AISI C1022. Gulkromaterad eller blank.
Dim. 7,5 mm är godkänd i brandklass R30 för en last på 1,0 kN. Min. monteringsdjup 35 mm.

Praktisk lastförmåga betongskruv:

* Monterad centrerat mot kanal = minsta betongtjocklek på elementet.
** För montering krävs mutterdragare med 300 Nm vridmomentskapacitet.
Praktisk lastförmåga x 1,2 = Dimensionerande brottlastvärde i säkerhetsklass 2.

Monteringsanvisning betongskruv:

1. Borra hål enligt anvisning. 2. Dra i skruven.	 För dimension upp till 7,5mm rekommen-
deras slagskruvdragare. För dimension 10,5 och 12,5mm 
rekommenderas mutterdragare.

3. Montaget är klart.

* Avsedd för karmhylsa M81
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Betongankare, trä- och stålregel till betong
		
K31	 6,0 x 31	 6,5	 1	 C2	 250	
K32	 6,0 x 38	 6,5	 8	 C2	 250	
K33	 6,0 x 50	 6,5	 20	 C2	 200	
K34	 6,0 x 63	 6,5	 33	 C2	 150	
K35	 6,0 x 75	 6,5	 45	 C2	 150	

U-nite betong
Beteckning	 Dimension	 Hål-	 Max detalj-	 Korrosivitets-	 Antal/pkt		 Användningsområde
		  diameter	 tjocklek mm	 klass	

Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och 
teknisk beskrivning finner du under fliken Teknisk beskrivning

K • trä- och stålregel till betong

Betongankare för infästning av trä- och 
stålregel till betong.

	Borra ett hål Ø 6,5 mm minst 40 mm + detaljens tjocklek. Hål i detaljen 8,0-8,5 mm.

Minsta sättdjup: 30 mm
Minsta kantavstånd: 50 mm, vid tvärlast 75 mm
Minsta monteringsavstånd: 60 mm

Monteringsanvisning:
Betongklass	 Draglast	 Tvärlast

K25	 1,6	 2,0
K40	 1,8	 2,0

Rekommenderade brukslaster i kN:
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Beteckning	 Dimension	 Bult dim.	 Borr Ø	 Borr-	 Min mont.-	 Inskruvn.l. i	 Antal/pkt	 Användningsområde
	 mm		  mm	 djup	 djup mm	 hylsa mm	

Montage i betong/natursten		

K4108030	 M8x30	 M8	 10	 35	 30	 8-14	 100
K4110040	 M10x40	 M10	 12	 45	 40	 10-15	 50
K4112050	 M12x50	 M12	 15	 55	 50	 12-20	 50
K4116060	 M16x60	 M16	 20	 75	 65	 16-25	 25

K4108	 Slagdorn M8						      1
K4110	 Slagdorn M10						      1
K4112	 Slagdorn M12						      1	
K4116	 Slagdorn M16						      1	
		

Dimension, mm	 Betong C25/C30	 Betong C25/C30	 Min. kant-	 Min. inbördes	 Åtdragn.
	 Draglast kN	 Tvärlast kN	 avstånd mm	 avstånd mm	 moment kN
	M8x30	 4,60	 3,60	 80	 160	 8
M10x40	 6,10	 4,50	 100	 200	 15
M12x50	 9,80	 6,40	 120	 240	 35
M16x60	 16,10	 15,00	 160	 320	 60

K • montage till betong

Slagankare

Slagankare för montage av detaljer i 
betong och natursten. Lämplig för 
nerpendling av kabelstegar, 
rördragningar etc. 

Slagdorn för enkelt montage av 
slagankare

	 Beskrivning: 	Slagankaret består av en invändigt gängad och konad hylsa samt en konformad kil. Kilen slås ner till botten med 		
		  slagdornet. Den slitsade delen expanderar då och griper tag i borrhålet.
	 Material: 	Elförzinkat kolstål min 5µm.
	Godkännande: 	M8 och M10 är godkända i brandklass R90 för en last på 1,0 kN. Min. monteringsdjup 40mm.

Praktisk lastförmåga:

Monteringsanvisning slagankare:

1. Borra hål enligt anvisning. 2. Blås rent hålet och tryck in slagankaret.

3. Slå ner kilen med slagdornet. 4. Skruva fast detaljen med passande bult.
Montaget är färdigt.
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Beteckning	 Dimension	 Centrum- 	 Avlångt hål	 Borr Ø	 Borrdjup	 Antal/pkt	 Användningsområde
		  mm	 hål Ø mm	 mm	 mm	 mm	
		

Upphängning i betong

K4608032	 8x32	 8	 5,5x21	 8	 30	 100

Nyckelankare
K • montage i betong 

Infästning för upphängning av 
ventilationstrummor, rör, sprinkler etc. i 
betong, tegel och natursten.

Dimension, mm	 Betong C20/25	
	 Draglast kN
	8x32	 1,1

	 Beskrivning: 	Nyckelankaret ska användas tillsammans med pendel eller montageband vilket ger en flexibel och kostnadseffektivt 		
		  infästning. Nyckelankaret monteras utan specialverktyg i det förborrade hålet och den rörformade delen trycks då ihop 		
		  och kläms fast i hålet. Bladdelen har ett avlångt hål för t ex band samt ett runt centrumhål för pendel.
	 Material: 	Härdat fjäderstål, elförzinkad och gulkromaterad.	
	 Brandklass:	 Nyckelankaret är godkänt i brandklass R30 för en last på 1,0 kN.

Praktisk lastförmåga:

Monteringsanvisning nyckelankare:

1. Borra hål i betongen 8x30 mm. 2. Slå in nyckelankaret i hålet. 3. Montaget är färdigt.
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Beteckning	 Dimension 	 Skruv Ø	 Borr Ø	 Min borrdjup 	 Antal/pkt	 Användningsområde
	     mm	 mm	 mm	 mm	
		

Lätta montage i de flesta material		

K90050032	 5x32	 3,0-4,0	 5	 25	 100
K90060037	 6x37	 4,0-5,0	 6	 40	 100
K90080052	 8x52	 5,0-6,0	 8	 45	 100
K90100062	 10x62	 7,0-8,0	 10	 50	 50
K90120072	 12x72	 8,0-10,0	 12	 65	 25

Plugg TOX Trika
K • montage i de f lesta byggmaterial

Skruvplugg med krage för montage i de 
flesta byggmaterial.  
Allt från betong till lättklinker, 
hålstens- och skivmaterial.

Dimension, mm	 Borrdimension	 Skruvdimension	 Betong C20/25	 Gipsskiva 13 mm
			   mm	 mm	 Draglast kN	 Draglast kN	
				   	 5x32		  5	 4,0	 0,35	 0,10
	 6x37		  6	 5,0	 0,60	 0,15
	 8x52		  8	 6,0	 1,00	 0,25
	10x62		  10	 8,0	 1,80	 0,25
	12x72		  12	 10,0	 2,20	 -

	 Beskrivning:	 Pluggen är utformad så att skruven tar gänga i pluggens botten. Vid montage tvingas pluggen att dras ihop och på det 		
		  sättet expandera. Pluggen expanderar olika beroende på underlag. I hårda material expanderar bara pluggen, medan 		
		  den i skivmaterial bildar en knut på baksidan materialet. Pluggen har vingar för att inte rotera vid montaget. Skruvläng-		
		  den ska anpassas så att den är minst pluggens längd + den monterade detaljens tjocklek. Pluggen är försedd med krage.
	 Material: 	Polyeten

Praktisk lastförmåga:

Monteringsanvisning TOXplugg:

1. Borra hål enligt anvisning. 2. Tryck in pluggen i hålet. Sätt deltaljen på plats och 
skruva i skruven.	 Undvik att överdra skruven. Speciellt i 
skivmaterial och porösa material.			 

3. Färdigt montage i skivmaterial.		
Pluggen bildar en knut på baksidan av skivan.		

Färdigt montage i porösa och massiva material.
Knutens storlek beror på materialets hårdhet.


