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  Beteckning	 Dimension		  Borrkapacitet	 Korrosivitets-	 Bits/	 Antal/pkt	 Användningsområde			 
				    klass	 hylsa	 		

Borrskruv, kullrig skalle

SA11	 3,5 x 9,5	 2,25	 C1	 Ph2	 1000	
SA13	 3,5 x 16	 2,25	 C1	 Ph2	 1000	
SB10	 4,2 x 9,5	 2,75	 C1	 Ph2	 1000	
SB11	 4,2 x 13	 2,75	 C1	 Ph2	 1000	
SB13	 4,2 x 19	 2,75	 C1	 Ph2	 1000	
SB14	 4,2 x 25	 2,75	 C1	 Ph2	 1000	
SC12	 4,8 x 13	 3,5	 C1	 Ph2	 1000	
SC14	 4,8 x 19	 3,5	 C1	 Ph2	 1000	
								      
SD11	 3,5 x 9,5	 2 x 0,9	 C4	 Ph2	 1000	
SE11	 4,2 x 9,5	 2 x 0,9	 C4	 Ph2	 1000	
SE12	 4,2 x 13	 2 x 0,9	 C4	 Ph2	 1000	
SE13	 4,2 x 13	 3	 C4	 Ph2	 1000	
SE14	 4,2 x 16	 2 x 0,9	 C4	 Ph2	 1000	
SE15	 4,2 x 16	 3	 C4	 Ph2	 1000	
								      
SH11	 4,2 x 9,5	 2 x 0,9	 C4	 SQ2	 1000			 
SH12	 4,2 x 13	 2 x 0,9	 C4	 SQ2	 1000	
SH13	 4,2 x 13	 3,5	 C4	 SQ2	 1000	
SH14	 4,2 x 16	 2 x 0,9	 C4	 SQ2	 1000	
SH15	 4,2 x 16	 3,5	 C4	 SQ2	 1000	
SH18	 4,2 x 25	 2 x 0,9	 C4	 SQ2	 1000	
SK12	 4,8 x 19	 4	 C4	 SQ2	 1000	

Unidrill går även få lackerade, kontakta oss för mer information. 

SA11-SC14

SD11-SE15

SH11-SK12

Unidrill

Marutexprodukter är typgodkända 
Läs mer om Marutex på sid 55
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Borrskruv med kullrig skalle för olika 
ändamål. 

Har låsrillor för en säker infästning. 
Lämplig för industribehov. 

Bits Phillips nr 2

Rostfri skruv där höga krav på 
korrosivitetsklass ställs. 

Har låsrillor för en säker infästning. 

Bits Phillips nr 2

Rostfri industriskruv där höga krav på 
korrosivitetsklass ställs. 

Kullrig skalle med invändig 8-kant, 
ytterdiameter på SH resp. SK-serien: 9,5 
resp. 11 mm. 

Bits In4/In8 nr 2


